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Kapitel 1

Erste Schritte

Der Stylistic LT C-500™ Pen Tablet ist ein Hochleistungscomputer mit Stiftbedienung,
der fiir den Betrieb unter Microsoft Windows 98 oder Windows 2000 entwickelt
wurde. Dieses Kapitel gibt einen Uberblick tiber das Stylistic LT C-500 Pen Tablet
und seine Funktionselemente.

Lieferumfang des Stylistic LT C-500 Pen Tablet

Der Lieferumfang des Stylistic LT C-500 Pen Tablet umfasst:

Stift fiir Stylistic LT C-500

Akku fiir Stylistic LT C-500 (im Lieferzustand bereits in Stylistic LT C-500 Pen
Tablet eingebaut)

Netzadapter (mit Netzkabel fiir das jeweilige Land)
Bildschirmschutzfolien (Anzahl: 2)

Festplattenlaufwerk mit Betriebssystem (im Lieferzustand bereits auf dem Pen
Tablet installiert)

Internes LAN-/56-Kbps*-Modemmodul (V.90)**: 53 Kbps Empfangen/33,6 Kbps
Senden/14,4 Kbps Fax

Echtheitszertifikat fiir die Betriebssystemsoftware
Garantiekarte fiir den Stylistic LT C-500

*56 Kbps ist die Nennrate. Aufgrund von Beschrankungen des amerikanischen
FCCs ist die tatsidchliche Ubertragungsrate auf 53 Kbps begrenzt.

**Das LAN-/Modemmodul ist nur in den folgenden Landern zugelassen:
Vereinigte Staaten, Kanada, Japan, Belgien, Ddnemark, Finnland, Frankreich,
Deutschland, Niederlande, Italien, Norwegen, Schweden, Schweiz,
Grof3britannien, Osterreich, Portugal, Irland, Spanien und Griechenland.



Optionale Zubehdrteile

Das folgende Zubehor kann optional in Verbindung mit dem Stylistic LT C-500 Pen
Tablet eingesetzt werden. Einzelheiten zur Verwendung kénnen Sie den mit diesem

Zubehor gelieferten Anleitungen entnehmen.

Peripheriegerite und Zubehorteile

Fujitsu-

Artikelnummer

Stylistic LT C-500 Mini-Dock FMW43PR1
Stylistic LT C-500 Ladestation FMW29CR1
Stylistic LT C-500Bereitschaftstasche FMWCC45
Schutztasche flr Stylistic LT C-500 FMWCC44
Halfter fur Stylistic LT C-500 FMWCC34
Externes Diskettenlaufwerk FMWFD2

USB-Tastatur

(US) FMWKB5A
(GB) FMWKB5B
(FR) FMWKB5F
(GR) FMWKB5D
(IT) FMWKBS5E

Infrarottastatur (US) FMWKB4A
(GB) FMWKB4B
(FR) FMWKB4F
(GR) FMWKB4D
Autoadapter FMWCB2
Adapter fur VGA-Anschluf FMWA43VA1
Kompakter Tischstander FMWDS4
Netzadapter (US) FPCAC14A

(GB) FPCAC14B
(EU) FPCAC14C

Stylistic LT C-500 Akku (Ersatzakku mit 6 Zellen) FMW43BP2
Externes Akkuladegerat fur Stylistic FMW51BCA1
Bildschirmschutzfolien (12er-Pack) FMWSP11

Stifte fur Stylistic (5er-Pack) FMW29PN1
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Funktionselemente des Stylistic LT C-500 Pen Tablet

Es folgt eine kurze Beschreibung der Funktions- und Bedienungselemente, die fiir das
Arbeiten mit dem Stylistic LT C-500 Pen Tablet von Bedeutung sind (siehe Abb. 1-1
und 1-2). Eine ausfiihrliche Beschreibung der Funktions- und Bedienungselemente
finden Sie in einem der nachfolgenden Kapitel dieses Handbuchs.

Port fur LEDs fiir
Infrarottastatur Systemstatus Mikrofon

Luftungs- Hotpad-Bereich

schlitze

Abdeckung der
Mini-Dock-

Schnittstelle
Aus-

Lade-
schalter

kontakte

Luftungs
schlitze

Gleichstromanschluss

USB-Port

Stiftschacht Modemport

PCMCIA Cardbus
Steckplatz fur Compact Flash

Abbildung 1-1 Funktionselemente des Stylistic LT C-500 Pen Tablet (Ansicht von vorne)

Funktionselemente Vorderseite / Rlickseite / rechte Seite:

* Port fiir Infrarottastatur: Der Infrarotport erstreckt sich tiber die Vorder- und
Unterseite des Displays und wird fiir die Kommunikation mit einer speziellen

Infrarottastatur verwendet.m

* LEDs fiir Systemstatus: Zeigen den Betriebszustand von Pen Tablet und
Festplattenlaufwerk, den Ladezustand des Akkus und den Status des
Hovering-Modus an.
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* Mikrofon: Ermoglicht die Aufzeichnung von Sounddateien (z. B. Sprachmemos).

* Hotpads: Enthilt verschiedene Tasten, mit denen Sie die Helligkeit des Displays
und die Lautstidrke des Lautsprecher einstellen und eine rechte Maustaste
emulieren konnen. Uber die Hotpads konnen Sie durch Antippen mit dem Stift
auch die Funktionen Hovering-Modus und Save-to-Disk aktivieren.

* Ausschalter: Zum Abschalten des Pen Tablets bei Gerdteproblemen.

* Netzadapteranschluss: Ermoglicht das AnschliefSen von Netzadapter oder
Autoadapter.’

* Modemport: Ermoglicht das Anschliefien eines standardmaéfliigen R]-11-Steckers
an das interne 56-Kbps-Modem des Pen Tablets.

Anmerkung: Der Anschlussport des internen LAN-/Modemmoduls befindet sich am
optionalen Mini-Dock."

* USB-Port Typ A: Ermoglicht Ihnen das Anschlieflen von USB-kompatiblen
Geriten (Universal Serial Bus) an das Pen Tablet. Der USB-Port Typ B befindet

sich am optionalen Mini-Dock.t

¢ PCMCIA Cardbus: Erméglicht Thnen die Installation von PC-Karten im Gerét.

* Stift: Wichtigstes Zeigegerdt fiir das Ausfithren von Programmen und die
Dateneingabe. In das Pen Tablet ist ein Stift-Schacht integriert, in dem Sie den
Stift aufbewahren kénnen, wenn Sie nicht mit ihm arbeiten.

* Liiftungsschlitze: Sie dienen der Sekundéarkiihlung des Prozessors. (Die
Liftungsschlitze diirfen nicht verdeckt werden.)

* Ladekontakte: Ermoglicht Ihnen das Aufladen des Akkus und die
Stromversorgung des Stylistic bei Verwendung des optionalen Mini-Docks' oder
des Ladegestells. T

* Mini-Dock-Schnittstelle: Ermoglicht Ihnen den Einbau des Stylistic in ein
optionales Mini-Dock' zur Erweiterung der Anschlussmaglichkeiten.

T Diese Peripheriegerite und Zubehdrteile werden getrennt angeboten.

Erste Schritte



Steckplatz fur Speicherabdeckung
Compact Flash

Akku-

entriegelung s ol
uspen

Resume-

Infrarot- Taste

E/A-Schnittstelle
Liftungs-

schlitze

Akku

Befestigung fur
Kensington-Schloss

Kopfhorer-
buchse
Lautsprecher

Abbildung 1-2 Funktionselemente des Stylistic LT C-500 Pen Tablet (Rilickansicht)

Funktionselemente Hinterseite / Oberseite / linke Seite:

¢ IrDA/FIR-Schnittstelle: Eine Infrarot-Schnittstelle zur Kommunikation mit
Geriten, die dem IrDA-Standard Revision 1.1 entsprechen.

* Akkuentriegelung: Entriegelt den austauschbaren Akku.
* Steckplatz fiir Compact Flash: Ermoglicht das Benutzen einer Compact Flash-Karte.
* Speicherabdeckung: Abnehmbare Abdeckung fiir die RAM-Chips.

* Suspend/Resume-Taste: Hiermit konnen Sie das Pen Tablet in den Schlafmodus
(Suspend) versetzen und den Normalbetrieb wieder aufnehmen (Resume), um
Akkuenergie zu sparen und die Laufzeit des Akkus zu erhéhen.

¢ Austauschbarer Akku: Kann entfernt und in einem als Zubehor erhiltlichen
externen Ladegerit aufgeladen werden. T

* Befestigung fiir Kensington™ -Schloss: Ermoglicht Innen den Anschluss eines
Kensington MicroSaver™ -kompatiblen Sicherheitskabels.
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* Lautsprecher: Ermoglicht Ihnen die Wiedergabe von Audiodateien ohne die
Verwendung externer Hardware.

Kopfhorerbuchse: Erméglicht Ihnen den Anschluss eines Kopfhorers.

Mikrofonbuchse: Ermoglicht Ihnen den Anschluss eines externen Mikrofons.

Liftungsschlitze: Sie dienen der Sekundarkiihlung des Prozessors.
(Die Liiftungsschlitze diirfen nicht verdeckt werden.)

T Diese Peripheriegerite und Zubehorteile werden getrennt angeboten.

Statusdisplay

Die Symbole im Statusdisplay kennzeichnen den Status der Gerdtefunktionen,
beispielsweise den Betriebszustand oder den Ladezustand des Akkus. Die
Anordnung der Symbole des Statusdisplays ist in Abbildung 1-3 dargestellt.

~q— Betrieb \

Laden/
Stromversorgung

;

Akku

i

}

Festplattenzugriff

Hovering /

Abbildung 1-3 Symbole im Statusdisplay

;
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In Tabelle 1-1 wird beschrieben, wie die einzelnen Symbole angezeigt werden und
welche Bedeutungen die verschiedenen Anzeigearten des Displays haben. (Wenn ein
Symbol nicht angezeigt wird, bedeutet dies, dass die betreffende Systemfunktion
ausgeschaltet oder nicht aktiv ist.

Anmerkung: Eine ,blinkende” LED in der folgenden Tabelle leuchtet ein Mal pro Sekunde
auf, eine ,langsam blinkende” LED leuchtet jeweils fiir eine Sekunde und
bleibt dann fiinf Sekunden dunkel.

Tabelle 1-1 Bedeutung der Statusanzeigen

Symbol Modus/Status LED-Status Bemerkungen
Betrieb * Eingeschaltet Griin (ohne
« Idle-Modus Unterbrechungen)
* Suspend-to-RAM Griin
(blinkend)
* Ausgeschaltet Aus
*» Save-to-Disk
Laden/ * Eingeschaltet Grin * Netzadapter und Akku sind
Stromvers « ldle-Modus verfugbar, das Gerét"wirld nicht
orgung geladen (Akku vollstandig
* Suspend-to-RAM aufgeladen).
* Save-to-Disk « Das Netzteil ist verfligbar, der
'  Ausgeschaltet Akku ist nicht eingelegt.
Gelb Netzadapter und Akku sind
+ verfigbar, und das Geréat wird
— geladen.
Gelb (blinkend) Netzadapter und Akku sind
verfigbar und warten auf den
Ladevorgang (zuléassiger
Temperaturbereich fur Akku
Uberschritten).
Aus Netzadapter ist nicht verflgbar.

Statusdisplay 7




Tabelle 1-1 Bedeutung der Statusanzeigen
Akku * Eingeschaltet Griin (ohne Der Ladezustand des Akkus liegt
« ldle-Modus Unterbrechungen) | zwischen 100% und 50%
* Suspend-to-RAM Gelb (ohne Der Ladezustand des Akkus liegt
mit Netzadapter Unterbrechungen) | zwischen 49% und 13%
‘rr?i?\ll\le;gajlgiaSkt’er Rot (ohne Der Ladezustand des Akkus liegt
P Unterbrechungen) | zwischen 12% und 0%
* Ausgeschaltet
Rot Es gibt einen Akkufehler.
(blinkend)
Aus Der Akku ist nicht eingelegt.
 Suspend-to-RAM Grin (langsam Der Ladezustand des Akkus liegt
ohne Netzadapter blinkend) zwischen 100% und 50%.
Gelb (langsam Der Ladezustand des Akkus liegt
blinkend) zwischen 49% und 13%.
Rot (langsam Der Ladezustand des Akkus liegt
blinkend) zwischen 12% und 0%.
» Save-to-Disk, Aus Wenn der Akku bei ausgeschaltetem
ohne Netzadapter Gerét eingelegt wird, leuchtet die
« Ausgeschaltet gelbe LED fir 4 Sekunden auf, bis
der Akku erkannt worden ist. Im
Anschluss daran wird der Akkustatus
5 Sekunden lang angezeigt.
Festplatten * Eingeschaltet Grin Leuchtet, wenn ein Zugriff auf die
zugriff « ldle-Modus Festplatte erfolgt.
* Suspend-to-RAM Aus Es erfolgt kein Zugriff auf die
« Save-to-Disk Festplatte.
* Ausgeschaltet
Hovering * Eingeschaltet Grin Der Hovering-Modus ist aktiviert.
(Hovering aktiviert)
* Eingeschaltet Aus Der Hovering-Modus ist deaktiviert.
kE (Hovering
- deaktiviert)
» Suspend-to-RAM Aus Nicht verfugbar, wenn das System

» Save-to-Disk
* Ausgeschaltet

sich im Suspend-to-RAM oder
Save-to-Disk-Status befindet oder
ausgeschaltet ist.

Erste Schritte




Anschlisse und Peripherieschnittstellen
Uber die Anschliisse und Peripherieschnittstellen des Stylistic LT C-500 Pen Tablet

konnen Sie verschiedene Gerite anschliefSen. Die Position der einzelnen
Schnittstellen ist aus Abbildung 1-4, Abbildung 1-5 und Abbildung 1-6 ersichtlich.

PC-Kartenklappe USB-Port Netzadapteranschluss

\|| I|F@D@ T/

T~ ‘ ~r?
Steckplatz fur Compact Flash  PC-Karten- Modemport Ausschalter
Auswurftaste (optional)
Abbildung 1-4 Anschliisse und Schnittstellen auf der rechten Seite
Kopfhorer- Mikrofon-
buchse buchse
00000000
00000000
00000000
333&332 © O
\ /

N’ N”

Lautsprecher IrDA-Schnittstelle

Abbildung 1-5 Anschliisse und Schnittstellen auf der linken Seite
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L Z/

= >
Infrarot Mini-Dock Ladekontakte
Tastatur Schnittstellenabdeckung

Schnittstelle

Abbildung 1-6 Anschliisse und Schnittstellen auf der Unterseite

Tabelle 1-2 enthilt Erlduterungen zu den einzelnen Zubehoranschliissen und
Schnittstellen des Stylistic LT C-500 Pen Tablet. Die abgebildeten Symbole befinden
sich auch auf dem Gehéduse des Pen Tablet.

Tabelle 1-2 Peripherieanschliisse und -schnittstellen

Anschluss/ Symbol am
Peripheriegerit Abb. Pen Tablet Bedeutung
Netzadapteranschluss | 1-4 Zum Anschluss einer externen Stromquelle,
beispielsweise eines Netzadapters oder eines
N N .
Autoadapters.
USB-Port 1-4 Zum Anschluss von USB-kompatiblen Geréaten

0%» (Universal Serial Bus) an das Pen Tablet. Der
USB-Port Typ B befindet sich am optionalen
Mini-Dock fiir den Stylistic LT C-500.

PCMCIA 1-4 Installationsméglichkeit fir eine PC-Karte
Cardbus-Steckplatz (Typ ).

Mikrofonbuchse 1-5 Zum Anschluss eines externen Mikrofons. Das

\
interne Mikrofon wird abgeschaltet, wenn ein
4 externes Mikrofon angeschlossen wird.
Kopfhérerbuchse 1-5 Zum Anschluss eines Stereokopfhoérers oder

eines externen Lautsprechers mit Verstérker. Der
interne Lautsprecher wird abgeschaltet, wenn ein
externer Kopfhdrer angeschlossen wird.

I
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Tabelle 1-2 Peripherieanschliisse und -schnittstellen

Anschluss/
Peripheriegerit

Abb.

Symbol am
Pen Tablet

Bedeutung

IrDA-/FIR-Port:

N
o

Mit Hilfe eines in das Pen Tablet integrierten
Infrarot-Transceivers kénnen Sie mit anderen
Geraten kommunizieren, die dem
IrDA-Standard Revision 1.1 entsprechen. Die
Reichweite der Infrarotkommunikation liegt bei
einem Meter, die zuldssige Abweichung von der
Mitte darf dabei maximal 15 Grad betragen.
Zwischen der IrDA-Schnittstelle am Pen Tablet
und dem IrDA-Sender-Empfénger an dem
anderen Gerat muss ein direkter Sichtkontakt
bestehen.

Modem

Zum Anschlie®en der Telefonleitung an das
optionale interne Modem verwenden Sie einen
normalen RJ-11-Telefonstecker.

Lade-
kontakte

1-6

Installieren Sie das Pen Tablet in einem
zugelassenen Dockinggerat. Es sind Kontakte
fir den Gleichstromanschluss vorhanden.

Mini-Dock-PortT

1-6

L b <

Zum Anschluss des Stylistic LT C-500
Mini-Dock oder eines anderen zugelassenen
Docking-Geréts. Weitere Informationen finden
Sie in der Begleitdokumentation des
Dockingeréts.

Port fur
Infrarottastatur

1-6

Mit Hilfe des eingebauten Infrarotempfangers
kénnen Sie mit dem Pen Tablet eine Verbindung
zu einer Infrarottastatur herstellen. Der
Infrarotport fiir die Tastatur arbeitet bei einem
Abstand von 10 bis 30 cm zum Infrarotport der
Tastatur am besten (gemessen von der
Hinterkante des Pen Tablets). Zwischen dem
Infrarot-Empfanger am Pen Tablet und dem
Infrarot-Sender an der Tastatur muss ein
direkter Sichtkontakt bestehen.

Steckplatz fur
Compact Flash

CF CARD

Sie kénnen eine Compact Flash-Karte
einbauen, um den Systemspeicher zu
erweitern.

T Sie mussen die Abdeckung der Mini-Dock-Schnittstelle abnehmen, um diesen Port verwenden
zu kdnnen.
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Neben den Anschluss- und Schnittstellensymbolen existieren noch weitere Symbole. Diese
Symbole sind in Tabelle 1-3 abgebildet.

Tabelle 1-3 Weitere Geradtesymbole

. Abbildung
Symbolbeschreibung des Symbols Bedeutung
Akku Markiert die abnehmbare
' + | Akkuabdeckung.
Akkuentriegelung v Markiert die Akkuentriegelung.
Suspend/Resume-Taste I Markiert die Suspend/Resume-Taste.
Ausschalter Kein Symbol Schaltet das Gerat bei Systemproblemen
ab.
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Kapitel 2
Arbeiten mit dem Stylistic LT C-500 Pen Tablet

Dieses Kapitel erldutert die grundlegenden Konzepte, den Betrieb, die Anwendung
und die Funktionen des Stylistic LT C-500 Pen Tablet. Lesen Sie sich diese
Informationen zuerst aufmerksam durch, bevor Sie beginnen, mit dem Gerit zu
arbeiten.

Betriebszustande

Bevor Sie die Arbeit mit dem Stylistic LT C-500 Pen Tablet aufnehmen, sollten Sie
sich mit den verschiedenen Betriebszustinden des Pen Tablet vertraut machen. Die
Kenntnisse dieser Betriebszustdande erleichtern Ihnen die Entscheidung, ob Sie das
Gerit einschalten, den Betrieb wieder aufnehmen (Resume), das Gerit in den
Schlafmodus (Suspend) versetzen oder abschalten sollen, wenn Sie eine neue Sitzung
starten oder eine aktuelle Sitzung beenden wollen. Nachfolgend wird das Verhalten
des Gerits in den einzelnen Betriebszustdnden beschrieben. Die Beschreibungen sind
nach der Leistungsaufnahme geordnet:

* Eingeschaltet
Das Gerit lduft, und der Bildschirm ist eingeschaltet.

* Idle-Mode
Einige Geratefunktionen sind heruntergefahren oder ausgeschaltet, damit Energie
gespart wird. Moglicherweise ist der Bildschirm ausgeschaltet. Das Gerét kehrt in den
Eingeschaltet-Status zurtick, wenn eine Stiftaktivitit oder eine sonstige Eingabe
festgestellt wird.

* Suspend-to-RAM-Modus
Das Gerit befindet sich im Suspend-Modus. Alle Gerdtefunktionen sind
ausgeschaltet, damit Energie gespart wird. Der Speicher wird mit Strom versorgt,
so dass die Daten der Programme gespeichert bleiben, die vor dem Ubergang in
den Suspend-Modus ausgefiihrt wurden. Wenn der Suspend-to-RAM-Modus
aktiviert ist, reagiert das Gerit weder auf Stiftbewegungen noch auf andere
Eingaben. Informationen dariiber, wie Sie das Gerit wieder in den
Eingeschaltet-Status umschalten, finden Sie im Abschnitt , Wiederaufnehmen des
Betriebs” nachfolgend in diesem Kapitel.
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* Save-to-Disk-Modus
Das Gerit befindet sich im Suspend-Modus. Alle Geritefunktionen sind
ausgeschaltet, damit Energie gespart wird. Aktive Programmdaten, die sich vor
dem Ubergang in den Suspend-Modus im Speicher befunden haben, werden auf
der Festplatte gespeichert. Das Gerit reagiert nicht auf Eingaben mit dem Stift
oder einem anderen Eingabegerit. Informationen dariiber, wie Sie das Gerét
wieder in den Eingeschaltet-Status umschalten, finden Sie im Abschnitt
~Wiederaufnehmen des Betriebs” nachfolgend in diesem Kapitel.

* Ausgeschaltet
Alle Gerétefunktionen sind ausgeschaltet, damit Energie gespart wird. Das Gerét
reagiert nicht auf Eingaben mit dem Stift oder einem anderen Eingabegerit. Beim
ndchsten Einschalten des Geréts wird ein Systemstart ausgefiihrt.

Anmerkung: Der Energieverbrauch des Geriits ist bei Save-to-Disk-Modus und
Ausgeschaltet-Status gleich.

Sie konnen das Gerét so konfigurieren, dass es nach einem gewissen Zeitraum, in
dem keine Aktivitdten erfolgt sind, automatisch einen dieser Betriebszustinde
einleitet, damit Akkuenergie gespart wird.

Wihrend der Arbeit mit dem Stylistic LT C-500 Pen Tablet haben Sie mehrere
Moglichkeiten, den aktuellen Betriebszustand zu dndern. Dies hdngt davon ab, in
welchem Betriebszustand sich das Gerit gerade befindet. Der aktuelle
Betriebszustand ldsst sich anhand des Betriebssymbols im Statusdisplay bestimmen.
Tabelle 2-1 beschreibt die verschiedenen Betriebszustinde, die durch das
Betriebssymbol dargestellt werden, und gibt an, wie Sie in einen anderen
Betriebszustand wechseln konnen.

Tabelle 2-1 Wechseln in einen anderen Betriebszustand

Aktueller . *
@ ] Zustand Zustand, in den gewechselt werden soll
Betriebssymbol
Betriebssymbol leuchtet Eingeschaltet Um in den Ausgeschaltet-Status zu gelangen,
ununterbrochen oder Idle-Mode fahren Sie das Gerat Gber das Startmeni
herunter.

Um in den Suspend-to-RAM- oder

Save-to-Diskf-Modus zu wechseln, stoppen
Sie den Systembetrieb mittels Hardware-
oder Software-Suspend auf.
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@ Aktueller
Betriebssymbol Zustand

Zustand, in den gewechselt werden soll*

Betriebssymbol blinkt Suspend-to-RAM?
oder Standby

Um in den Eingeschaltet-Status zu gelangen,
drucken Sie die Suspend/Resume-Taste.

Um in den Ausgeschaltet-Status zu gelangen,
aktivieren Sie das Gerat durch Betatigen der
Suspend/Resume-Taste, und fahren Sie das
System anschlieRend herunter.

Betriebssymbol leuchtet Ausgeschaltet
nicht oder

Save-to-Disk’

Um in den Eingeschaltet-Status zu gelangen,
starten Sie lhr System, oder driicken Sie die
Suspend/Resume-Taste, um den Betrieb
wieder aufzunehmen.

* Die Informationen in Tabelle 2-1 geben lhnen eine Ubersicht dartiber, welche Betriebszustande
das Gerat vom aktuellen Betriebszustand aus einleiten kann. Einzelheiten zum Wechseln in
einen anderen Betriebszustand, zum Ein- und Ausschalten des Geréts sowie zum Einleiten der
Suspend- und Resumefunktionen finden Sie an spéaterer Stelle in diesem Kapitel.

T Inr Gerat kann entweder fiir den Suspend-to-RAM-Modus oder fir den Save-to-Disk-Modus

konfiguriert werden.

Betriebszustéande



Einschalten des Pen Tablet
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Gehen Sie zum Starten des Stylistic LT C-500 Pen Tablet geméfs den nachfolgend
beschriebenen Schritten vor. Zunéchst miissen Sie sich jedoch vergewissern, dass das
Gerit sich im Ausgeschaltet-Status befindet. Werfen Sie hierzu einen Blick auf das
Statusdisplay. Wenn das Betriebssymbol im Statusdisplay nicht angezeigt wird, ist
das System entweder Ausgeschaltet oder im Save-to-Disk-Modus, und Sie kénnen
die beschriebenen Schritte problemlos ausfiihren. Ist das Betriebssymbol jedoch
sichtbar (entweder Blinken oder Dauerleuchten), diirfen Sie diese Schritte nicht
ausfiihren. Einzelheiten zu den vom Betriebssymbol angezeigten Betriebszustanden
finden Sie im Abschnitt , Betriebszustinde” an fritherer Stelle in diesem Kapitel.

1. Uberpriifen Sie, ob die Ladung des Akkus in Ihrem Pen Tablet noch ausreicht,
oder schlieflen Sie eine externe Stromquelle wie den Netzadapter oder den
Autoadapter an. Wie der Ladezustand durch das Symbol fiir die Akkuanzeige im
Statusdisplay angezeigt wird, ist im Abschnitt ,Statusdisplay” von Kapitel 1
beschrieben.

2. Driicken Sie die Suspend/Resume-Taste, um das Gerét zu starten.

Nach der Initialisierung des Systems wird das auf der Festplatte installierte
Betriebssystem gestartet. Sobald das Betriebssystem geladen ist, konnen Sie mit dem
Gerit arbeiten.
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Herunterfahren des Geréts
Gehen Sie folgendermafien vor, um das Gerit herunterzufahren und auszuschalten:

Anmerkung: Halten Sie sich stets an die beschriebene Vorgehensweise, es sei denn, Ihr System
ist blockiert und ein normales Beenden nicht moglich. Wenn Sie ein blockiertes
System herunterfahren mdchten, klicken Sie auf den geschiitzten Ausschalter,
der sich rechts neben dem Spannungsanschluss befindet. Verwenden Sie den
Ausschalter nicht stindig dazu, das Geriit abzuschalten. Bei Betitigung
des Ausschalters gehen alle aktiven Daten verloren.

1. Befindet sich das Gerdt im Suspend-Modus, nehmen Sie den Betrieb wieder auf.
(Weitere Einzelheiten hierzu konnen Sie der Tabelle 1-1 und dem Abschnitt
~Wiederaufnehmen des Betriebs” an spaterer Stelle in diesem Kapitel entfernen.)

2. Speichern Sie Ihre Arbeit, und schliefien Sie alle getffneten Programme.

3. Wihlen Sie im Startmenii von Windows, die Option Beenden, und fithren Sie den
Befehl Herunterfahren aus. Das Geriit ist jetzt ausgeschaltet.

Einleiten des Suspend-Modus

Beim Stylistic LT C-500 Pen Tablet konnen Sie den Suspend-Modus einleiten, ohne
Programme schliefSen oder das Betriebssystem beenden zu miissen. Mit Hilfe dieser
Funktion konnen Sie Akkuenergie einsparen, wenn ein Herunterfahren des Gerits aus
praktischen Griinden nicht moglich ist oder der Akku ausgewechselt werden muss.

So leiten Sie den Suspend-Modus ein:

1. Driicken Sie die Suspend/Resume-Taste, oder fithren Sie den Standby-Befehl in Ihrem
Betriebssystem oder Power Management-Programm aus. (Ist Ihr Gerit fiir den
Suspend-Modus Save-to-Disk konfiguriert, der an spaterer Stelle beschrieben ist, wird
eine Meldung angezeigt, wahrend die Daten auf der Festplatte gespeichert werden.)

VorsichtsmafRnahmen

Wenn Sie den Akku austauschen, sollten Sie abwarten, bis das Gerat
abgeschaltet ist oder der Suspend-Modus eingeleitet wurde und das
Betriebssymbol blinkt, bevor Sie den Akku entfernen. Andernfalls kann es
zu einem Verlust nicht gespeicherter Daten kommen.

Je nach Konfiguration des Gerits blinkt das Betriebssymbol beim Einleiten des
Suspend-Modus (Suspend-to-RAM) oder wird nicht angezeigt (Save-to-Disk).
An diesem Punkt werden alle ge6ffneten Programme gestoppt, die aktiven
Daten werden gespeichert, und das Gerit wechselt in einen der beiden
moglichen Energiesparzustinde.
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2. Anhand des Betriebssymbols im Statusdisplay kénnen Sie erkennen, in welchem
Suspend-Modus sich das Gerdt befindet.

¢ Betriebssymbol blinkt: Suspend-to-RAM-Modus
Bei diesem Modus werden die momentanen Daten gespeichert, indem der
RAM-Speicher weiterhin mit Strom versorgt wird, wahrend die meisten
anderen Komponenten des Geréts ausgeschaltet werden. Das Symbol fiir die
Akkuanzeige im Statusdisplay zeigt den Ladezustand des Akkus an.

* Betriebssymbol leuchtet nicht: Save-to-Disk-Modus
Bei diesem Modus werden die momentanen Daten auf der Festplatte
gespeichert, und der Stromverbrauch wird auf den gleichen Wert wie im
ausgeschalteten Zustand reduziert. Befindet sich das Gerat im Save-to-Disk
Modus, wird das Symbol fiir die Akkuanzeige nicht im Statusdisplay
angezeigt. In diesem Modus besteht keine Gefahr, dass Daten bei fehlender
Akkuladung verloren gehen.

Wenn Sie diese Schritte erfolgreich ausgefiihrt haben, befindet sich das System jetzt
in einem der Suspend-Betriebszustinde. Wie Sie den Betrieb wieder aufnehmen,
konnen Sie dem Abschnitt , Wiederaufnehmen des Betriebs” an spéterer Stelle in
diesem Kapitel entnehmen. Im Zusammenhang mit dem Einleiten eines
Suspend-Modus sind auflerdem die folgenden Punkte zu beachten:

Vorsicht

* Wenn die Batterie sich vollstandig entladt, wéhrend das
System sich im System-to-RAM-Modus befindet, kann ein
Datenverlust auftreten. Wenn absehbar ist, dass sich das
System flr einen l&ngeren Zeitraum im
Suspend-to-Ram-Modus befinden wird, sollten Sie einen
vollstédndig aufgeladenen Akku einlegen.

» Beim Auswechseln des Akkus wird das Gerat fir einen
Zeitraum von ungeféhr 5 Minuten durch eine Pufferbatterie
versorgt. Sorgen Sie fiir einen umgehenden Austausch des
Hauptakkus, oder schlielen Sie beim Austauschen des
Akkus den Netzadapter an.

* Der Akku ldsst sich zum Einsetzen eines aufgeladenen Akkus entfernen, wenn
sich das Gerit im Suspend-to-RAM- oder im Save-to-Disk-Modus befindet. Um
den Verlust von ungesicherten Daten zu verhindern, sollten Sie mit dem
Entfernen des Akkus warten, bis das Gerit in den Suspend-Modus gewechselt ist.

* Thr Gerit ist moglicherweise so konfiguriert, dass es automatisch nach einer
gewissen Zeit ohne Aktivititen den Suspend-Modus einleitet.
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¢ Thr Gerit ist moglicherweise so konfiguriert, dass es automatisch nach einer
gewissen Zeit im Suspend-to-RAM-Modus den Save-to-Disk-Modus einleitet.

* Im Suspend-to-RAM Modus benétigt das Geridt nur wenig Akkuenergie. Der
Akku kann sich dadurch vollstindig entladen.

Amnmerkung: Wenn Sie das Geriit tiber einen lingeren Zeitraum nicht verwenden, sollten Sie
es lieber ausschalten, anstatt es in den Suspend-to-RAM-Modus zu versetzen.

* Wenn die Ladung des Akkus so weit abgesunken ist, dass bei eingeschaltetem
Gerit die Warnung Akkuladung niedrig angezeigt wird, erzeugt das Gerit einen
regelméfligen Piepton. In diesem Fall miissen Sie entweder den Suspend-Modus
einleiten, das Gerat ausschalten oder eine externe Stromquelle, beispielsweise den
Netzadapter, an das Pen Tablet anschlieflen.

* Sinkt die Akkuladung wihrend des Betriebs auf einen kritischen Wert, leitet das
Gerit automatisch den voreingestellten Modus ein (Suspend-to-RAM oder
Save-to-Disk). In diesem Fall miissen Sie entweder einen aufgeladenen Akku
einlegen oder eine geeignete externe Stromquelle anschliefSen (Netzadapter),
bevor Sie den Betrieb wieder aufnehmen konnen. (Sinkt die Akkuladung unter
einen kritischen Wert, wihrend sich das Gerét im Suspend-to-RAM-Modus
befindet, verbleibt es solange im Suspend-to-RAM Modus, bis entweder wieder
Energie verfiigbar ist oder diese vollstindig verbraucht wurde.)

* Wenn das Gerit in den Suspend-Modus wechselt, wird eine eventuelle
Datentibertragung unterbrochen. Bei einigen Programmen wird die Einleitung des
Suspend-Modus jedoch unterbunden, damit es nicht zu einer Unterbrechung kommt.

* Die Suspend-Funktion der Suspend/Resume-Taste kann deaktiviert werden, um
eine zuféllige Unterbrechung zu verhindern. Wenn Sie in diesem Fall die
Suspend/Resume-Taste driicken, kann es passieren, dass das Gerit nicht wie hier
beschrieben in den Suspend-Modus wechselt. (In diesem Falle ldsst sich der
Suspend-Modus nur mit Hilfe der Systemsoftware einleiten.) Wenn die
Geridtekonfiguration nicht Ihren Anforderungen entspricht, wenden Sie sich bitte
an Ihren zustdndigen Kundenberater oder an einen Handler.

* Wenn Ihr Gerit mit einer PC-Karte ausgestattet ist, die den Anschluss an ein
Kabel- oder Funknetzwerk ermoglicht, kann es passieren, dass Sie nach einer
gewissen Zeit ohne Aktivititen vom Netzwerk abgemeldet werden, wenn sich
das Gerit im Suspend-Modus befindet. Einzelheiten zu den Abmeldeparametern
bei Ihrem Netzwerk erfahren Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator oder ihrer
zustdndigen Kundenberatung.

Einleiten des Suspend-Modus 19



Wiederaufnehmen des Betriebs

Wenn Sie den Betrieb wieder aufnehmen mochten (entweder aus dem
Suspend-to-RAM- oder dem Save-to-Disk-Modus), driicken Sie die Suspend/
Resume-Taste.

* Aus dem Suspend-to-RAM-Modus
Die Statusanzeigen geben Anderungen des Systemstatus an. Es kann maximal
eine Minute dauern, bis das System in den Eingeschaltet-Status zurtickgekehrt ist
und den Betrieb wieder aufnimmt. Beachten Sie, dass sich aufgrund der vom
Gerit einzuhaltenden Einschaltreihenfolge zuerst das Display einschaltet und
dann der Stift aktiviert wird.

* Aus dem Save-to-Disk Modus
Die aktiven Daten werden von der Festplatte eingelesen, und das System
wechselt nach einem kurzen Zeitraum in den Eingeschaltet-Status zurtick.

Beachten Sie, dass erst die Stromversorgung verschiedener Systemkomponenten
wiederhergestellt sein muss, bevor das Gerit seinen Betrieb wieder aufnimmt.
Lassen Sie dem Gerit ausreichend Zeit zur Wiederaufnahme des Betriebs, bevor
Sie mit der Arbeit beginnen. Wenn Ihr Gerét den Save-to-Disk-Modus verwendet,
dauert die Wiederaufnahme des Betriebs linger als beim
Suspend-to-RAM-Modus. Die Zeit wird zum Einlesen der Daten von der
Festplatte benotigt.

* Sobald das Gerét seinen Betrieb wieder aufgenommen hat, kénnen Sie wie tiblich
mit ihm arbeiten.

Alle Programme werden wieder in den Zustand versetzt, in dem sie sich vor dem
Einleiten des Suspend-Modus befunden haben.
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Verwenden der Hotpads

Der Hotpad-Bereich besteht aus mehreren, auf Stifteingaben reagierenden , Tasten”
auf der rechten Seite des Displays, mit denen Sie verschiedene Einstellungen dndern
konnen. Mit den Hotpads konnen Sie:

¢ die Einstellungen fiir Display und Lautsprecher &ndern

* die rechte Maustaste aufrufen

* den Hovering Modus aufrufen

* eine numerische Tastatur emulieren

* die NumLock-Taste emulieren
Tippen Sie zur Verwendung eines Hotpads direkt mit dem Stift darauf. Sie konnen
die Stiftspitze auch auf den Hotpads fiir Lautstdrke und Helligkeit gedrtickt halten.

Dann wird die Hotpad-Funktion automatisch wiederholt. Die Position der einzelnen
Hotpads wird in Abbildung 2-1 dargestellt.

Display-Taste
|

Escape- | NumLock-

Taste Heso)(T) (@ S Taste

Cursor-
—— Tasten

Numerische
Tastatur

>

) ENESISNEIED)
(L)) (=)=

(= («)(=)(«)x](=])

Rechte
Maus-
taste Hovering-
Taste — £ & ) (= ) Taste
o E( m E) Lautsprecher-
Helligkeits- (= = =) tasten

tasten |

Abbildung 2-1 Die Hotpad-Felder des Stylistic
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Es folgt eine Zusammenfassung der einzelnen Hotpad-Funktionen.

Anmerkung: Zu den Hotpad-Tasten sind die entsprechenden Tastenkombinationen

aufgefiihrt. Diese konnen bei angeschlossener Tastatur verwendet werden.

Tabelle 2-2 Hotpad-Tasten

Symbol

Name Beschreibung

ESC

Escape Gleiche Funktionen wie die [Esc]-Taste bei einer
normalen Tastatur.

O

Anzeigegerat Bei jeder Betatigung einer der Hotpad-Tasten auf
dem Display wird das Display folgendermafien
umgeschaltet (in der angegebenen Reihenfolge):
LCD -> CRT -> LCD und CRT -> LCD...

Ein externer Videoanschluss befindet sich an der
Docking-Station.

NumLock Gleiche Funktion wie die NumLock-Taste einer
Tastatur (standardm&Rig ausgeschaltet).

[+]
E(E]E)

Cursorsteuerung Gleiche Funktionen wie die Cursor-Tasten einer
Tastatur (Auf, Ab, Links und Rechts).

=
>
@

SN ENESIE)
(M) (@)(@)()
(t— )(w](o)(o)(z)

SPACE

Numerische Tastatur Gleiche Funktionen wie das numerische Tastenfeld
einer Tastatur.

("
”n>

Rechte Maustaste Schaltet bei Betatigen des Hotpads die Stiftfunktion
fiir ein einziges Mausereignis von der Emulation der
linken auf die Emulation der rechten Maustaste um.
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Tabelle 2-2 Hotpad-Tasten

Symbol

Name

Beschreibung

Pen-Hovering-

Schaltet den Hovering-Modus ein oder aus. Im
Hovering-Modus leuchtet die
Hovering-Statusanzeige griin. Weitere
Informationen finden Sie im Abschnitt ,Verwenden
des Hovering-Modus*.

Lautstarke geringer

Verringert die Lautstarke des Lautsprechers.

Lautstérke groRer

VergréRert die Lautstarke des Lautsprechers.

Lautsprecher stumm
schalten

Schaltet den Lautsprecher aus und ein.

Helligkeit geringer

Verringert die Helligkeit der
Display-Hintergrundbeleuchtung (Anderungen der
Helligkeit kénnen mit Hilfe der Bildschirmanzeige
Uberwacht werden)

Helligkeit gréRer

VergréRert die Helligkeit der
Display-Hintergrundbeleuchtung (Anderungen der
Helligkeit kénnen mit Hilfe der Bildschirmanzeige
Uberwacht werden)
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Arbeiten mit dem Stift
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Der Stift des Stylistic LT C-500 dient der Erzeugung elektronischer , Tinte”, der
Auswahl von Optionen und der Navigation durch Programme auf dem Pen Tablet.
Der Stift kann wie eine 2-Tasten-Maus verwendet werden, wenn er zusammen mit
dem Hotpad fiir die rechte Maustaste eingesetzt wird. Programme mit
Handschrifterkennung ermoglichen Ihnen mit Hilfe des Stifts die direkte Eingabe
von Zeichen auf dem Bildschirm. Anschlieffend wird das Geschriebene in eine
Tastatureingabe tibersetzt.

Vorsicht

« Stellen Sie vor der Benutzung des Stiftes sicher, dass auf
dem Bildschirm des Pen Tablet eine Bildschirmschutzfolie
angebracht wurde. Fir verkratzte Bildschirme, bei denen
keine Bildschirmschutzfolie angebracht wurde, werden keine
Garantieleistungen gewahrt.

» Verwenden Sie ausschlielich die mitgelieferten Stiftspitzen
fur das Pen Tablet. Verwenden Sie als Ersatz keine Spitzen,
die nicht speziell fir den Stylistic LT C-500 entwickelt
worden sind.

Zum Umschalten der Funktionsweise des Stiftes zwischen Schreibstift und Maus
klicken Sie auf das kleine Stiftsymbol in der Taskleiste unten rechts auf dem
Bildschirm.

Nachfolgend finden Sie einige Hinweise zur Verwendung des Stiftes als
2-Tasten-Maus bei einem Desktop-Computer:

* Zum Auswihlen eines Objekts tippen Sie mit der Stiftspitze einmal auf das
Objekt. Dies funktioniert wie das Anklicken mit der linken Maustaste.

* Zum ,Doppelklicken” auf ein Objekt tippen Sie zweimal kurz hintereinander
auf das Objekt.

* Um einen ,Einfachklick mit der rechten Maustaste” auszufiihren, tippen Sie
einmal auf das Hotpad-Symbol, und klicken Sie dann auf das Display. Um einen
»Doppelklick mit der rechten Maustaste” auszufiihren, tippen Sie einmal auf
das Hotpad-Symbol, und klicken Sie dann zweimal auf das Display.

* Zum Verschieben oder ,, Ziehen” eines Objekts auf dem Bildschirm setzen Sie

die Stiftspitze direkt auf das Objekt, halten Sie diese gegen das Display gedriickt,
und verschieben Sie den Stift.
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Kalibrieren des Stiftes

Bei der Kalibrierung des Stifts wird die Cursorposition auf dem Bildschirm mit der
Position der Stiftspitze in Einklang gebracht. Sie fithren eine Kalibrierung durch, um
den Abweichungsfehler zwischen der tatsdchlichen Position des Stiftes auf dem
Bildschirm und der vom System angenommenen Position des Stiftes auszugleichen.
Falls die Funktion, die Sie aufrufen mochten, nicht unter der Stiftspitze erscheint,
wenn Sie mit dem Stift arbeiten, miissen Sie den Stift kalibrieren.

In folgenden Féllen kann eine Kalibrierung des Stiftes erforderlich werden:

¢ Der Stift wird zum ersten Mal benutzt.

* Der vorherige Benutzer des Stylistic LT C-500 Pen Tablet hat mit der anderen
Hand oder in einem anderen Stiftwinkel geschrieben.

* Das Gerit war einige Zeit lang ohne Nachkalibrierung des Stiftes in Betrieb.
* Das urspriingliche Gerdteimage wurde wiederhergestellt.

So kalibrieren Sie den Stift

1. Offnen Sie im Startmenti die Systemsteuerung, und doppeltippen Sie auf das
Symbol Stiftkalibrierung. Wiahlen Sie die Registerkarte Kalibrierung, und klicken
Sie dann auf Stiftkalibrierung.

2. Positionieren Sie das Stylistic LT C-500 Pen Tablet genauso wie bei normaler
Anwendung. Achten Sie darauf, dass Sie den Stift im tiblichen Schreibwinkel
halten. Beriihren Sie den Bildschirm nur mit der Stiftspitze. Ein versehentliches
Beriihren des Bildschirms mit dem Finger oder der Hand wéhrend des
Kalibriervorgangs kann zu einer fehlerhaften Kalibrierung fiihren.

3. Fiihren Sie die Kalibrierung geméafl den Anweisungen auf dem Bildschirm aus.
Das Dienstprogramm Kalibrierung zeigt nacheinander in der Mitte und in jeder
Ecke des Bildschirms ein Fadenkreuz an. Halten Sie den Stift wie tiblich bei der
Benutzung des Gerits und tippen Sie moglichst genau in die Mitte des jeweils
angezeigten Fadenkreuzes.

Nachdem Sie das letzte der vier Fadenkreuze angetippt haben, wird ein
Dialogfeld angezeigt. Tippen Sie innerhalb von 20 Sekunden auf den Bildschirm,
wenn Sie die neuen Kalibrierungseinstellungen speichern mochten. Wenn Sie
nicht innerhalb von 20 Sekunden auf den Bildschirm tippen, werden die
standardmaéfligen Kalibrierungseinstellungen verwendet.
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4. Wenn das Fenster Neue Kalibrierungseinstellungen fiir Stift tiberpriifen angezeigt
wird, fithren Sie einen der folgenden Schritte aus.

* Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie korrekt auf die Fadenkreuze getippt
haben, tippen Sie auf Ja. Die in Schritt 3 ausgefiihrten Eingaben werden jetzt
zur Kalibrierung des Bildschirms verwendet.

* Wenn Sie die neue Kalibrierung nicht verwenden mochten, tippen Sie auf
Nein.

* Wenn Sie eine neue Kalibrierung durchfithren méchten, tippen Sie auf Neu
kalibrieren. Es erscheinen dann wieder die Anweisungen zur Kalibrierung.

Wenn Sie den oben beschriebenen Vorgang erfolgreich abgeschlossen haben, ist der
Stift neu kalibriert, und Sie konnen das Gerit wie iiblich verwenden.

Auswechseln des Stiftes

Wiéhrend des Gebrauchs kann sich die Stiftspitze abnutzen oder es kénnen sich dort
Staub oder Schmutzpartikel ansammeln, die den Bildschirm verkratzen. Eine
beschadigte oder abgenutzte Spitze ldsst sich moglicherweise nicht mehr richtig tiber
den Bildschirm fiithren und kann bei Verwendung des Stifts unvorhersehbare
Probleme verursachen. Sollte dies der Fall sein, wenden Sie sich an Thren Handler,
und wechseln Sie den Stift aus.

Verwenden des Hovering-Modus

Die Auswahl des Symbols Pen-Hovering im Tastenfeld des Stylistic LT C-500
ermoglicht dem Benutzer eine bessere Cursorsteuerung. Wenn die Hovering-Option
aktiviert ist, kann der Cursor auf einem Symbol positioniert werden, ohne es zu
aktivieren. Dies ist hilfreich, wenn Sie Vorgéange durchfiihren, die eine genaue
Positionierung des Cursors erfordern, wie zum Beispiel die Simulation einer
Mausdrehung, die Auswahl eines kleinen Symbols oder bei Beginn einer
Zeichensitzung.

» Zur Aktivierung des Hovering tippen Sie auf das Symbol Pen-Hovering im
Tastenfeld. Die Hovering-Statusanzeige leuchtet griin, wenn das Hovering
aktiviert ist.

* Zum Ausschalten des Hovering tippen Sie einfach noch einmal auf das Symbol
Pen-Hovering. Die Hovering-Statusanzeige leuchtet nicht, wenn das Hovering
nicht aktiviert ist.
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Laden des Akkus

Der Akku des Stylistic LT C-500 kann geladen werden, wenn es sich im Pen Tablet

befindet.

Gehen Sie dazu folgendermafSen vor:

1. Schlieflen Sie den Netzadapter an den Gleichstromanschluss des Pen Tablets an.
Im Statusdisplay wird das Symbol fiir die Stromversorgung angezeigt. Betragt die
Akkuladung weniger als 90%, beginnt der Ladevorgang des Akkus. Im
Statusdisplay wird das Ladesymbol angezeigt. Betragt die Akkuladung noch
mindestens 90%, wenn Sie die Gleichstromquelle anschliefien, erfolgt keine
Akkuladung. Dadurch wird der Akku vor Uberladung geschiitzt.

2. Anhand des Symbols fiir die Akkuanzeige im Statusdisplay kénnen Sie den
ungefihren Ladezustand des Akkus erkennen. Das Symbol fiir die Akkuanzeige
wird im Abschnitt ,Statusdisplay” in Kapitel 1 dieses Handbuchs beschrieben.

Solange die Gleichstromquelle an das Pen Tablet angeschlossen ist, wird der
Ladevorgang fortgefiihrt, bis die Akkuladung 100% erreicht hat. Die in Tabelle 2-3
angegebene Ladedauer gilt fiir einen vollstindig entladenen Akku, der aufgeladen
wird, wihrend das Pen Tablet in Betrieb bzw. nicht in Betrieb ist.

Tabelle 2-3 Akku-Ladedauer

Akkuladung Ungeféhre Ladedauer Ungeféhre Ladedauer
beendet (Tablet nicht in Betrieb) (Tablet in Betrieb)
90% 3 Stunden 6 Stunden*
100% 4 Stunden 8 Stunden*

* Die tatsédchliche Ladedauer hingt von den ausgefithrten Anwendungen ab.

Beachten Sie beim Laden des Akkus aufierdem die folgenden Punkte:

* Sie konnen mit dem Gerdt arbeiten, den Suspend-Mode einleiten oder das Gerit
herunterfahren und ausschalten, ohne den Ladevorgang zu unterbrechen. Wenn
Sie jedoch wéhrend des Ladevorgangs mit dem Gerit arbeiten, dauert es langer,
bis der Akku wieder aufgeladen ist, siehe dazu Tabelle 2-3.

* Wie bereits zuvor beschrieben, beginnt das Gerét nicht mit dem Laden des Akkus,
wenn die Restkapazitidt des Akkus beim Anschliefien der externen Gleichstromquelle
noch mindestens 90% betragt. (Dadurch wird der Akku vor Uberladung geschiitzt.)
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* Der Akku des Stylistic LT C-500 enthélt Lithium-Ionen-Zellen, bei denen der
sogenannte ,Memory-Effekt” nicht auftritt. Sie brauchen den Akku vor dem
Ladevorgang deshalb nicht zuerst entladen.

Entfernen und Einsetzen des Akkus

28

Der Akku kann aus dem Pen Tablet entnommen und durch einen geladenen Akku
ersetzt werden. Den entladenen Akku kénnen Sie dann in einem externen Ladegerit
aufladen, falls Ihnen dieses zur Verfiigung steht. Gehen Sie zum Entfernen des
Akkus aus dem Pen Tablet folgendermafSen vor:

1. Wihlen Sie eine der folgenden Moglichkeiten:

* Wenn ein geladener Akku verfiigbar ist, konnen Sie den Suspend-Modus
einleiten. Die eingebaute Pufferbatterie kann ein System, das sich im
Suspend-to-RAM-Modus befindet, fiir ungeféhr 5 Minuten mit Strom
versorgen, bis der Akku ausgewechselt ist. In dieser Zeit kann ein geladener
Akku eingelegt werden.

* Wenn kein geladener Akku zur Verfiigung steht, speichern Sie Ihre Arbeit,
schliefSen alle laufenden Programme, und fahren dann das System herunter
bzw. leiten den Save-to-Disk-Modus ein.

* Schlieflen Sie eine externe Gleichstromquelle an.

2. Schieben Sie die durch eine Feder gesicherte Akkuverriegelung in die angegebene
Richtung. Abbildung 2-2.

3. Wihrend Sie die Verriegelung gedriickt halten, schieben Sie den Akku nach unten
aus dem Gerit heraus (siehe Abbildung 2-2).

Die Verwendung eines externen Akkuladegerits wird in der mit diesem Gerét
gelieferten Anleitung beschrieben.

So installieren Sie den Akku:

Legen Sie den Akku so ein, dass die Vorspriinge auf den Seiten des Akkus in die
Fithrungen des Akkufachs passen. Schieben Sie den Akku in das Fach, und driicken
Sie ihn mit leichtem Druck in das Fach hinein, bis er einrastet. Wenn er
ordnungsgemif’ eingelegt ist, wird der Akku durch die Akkuverriegelung
automatisch fixiert.

Sobald der Akku installiert ist, konnen Sie die Arbeit mit dem Gerit fortsetzen oder
Thr Gerit starten und normal weiterverwenden.
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Akkuentriegelung

Akku

Abbildung 2-2 Entfernen des Akkus

Tipps zum Energiesparen

Die Betriebsdauer Ihres Akkus ldsst sich verlangern, wenn Sie sparsam mit der
Akkuenergie umgehen. Bei voll geladenem Akku lduft das Gerit unter normalem
Einsatz bei den meisten Anwendungen ungefihr 2,5 Stunden®. Die tatsdchlichen
Zeiten hangen von den Anwendungen und der Systemkonfiguration ab. Hier einige
Empfehlungen, wie Sie Akkuenergie sparen konnen:

Schliefien Sie nach Moglichkeit eine externe Stromquelle, beispielsweise den
Netzadapter, an das Gerdit an.

Leiten Sie den Suspend-Modus ein, wenn Sie eine Zeit lang nicht mit dem Geriit
arbeiten werden.

Schalten Sie das Gerdt aus, wenn Sie ldngere Zeit nicht damit arbeiten.

Verwenden Sie die Abschaltfunktionen des Power-Managements (zugénglich
tiber das BIOS-Setup), um die Energiesparfunktionen automatisch zu aktivieren.
Wenden Sie sich an IThren Hindler, bevor Sie Anderungen am BIOS vornehmen.

* Die Akkulebensdauer hiangt von vielen Faktoren ab: Betriebsystem,
Energiespareinstellungen, verwendete Anwendungen und Peripheriegerdte.
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Verwendung der Pufferbatterie

Bei Installation im Pen Tablet versorgt der Akku eine Reihe von Systemkomponenten
mit Energie —auch dann, wenn das System ausgeschaltet ist. Bei Entnahme des
Akkus werden diese Komponenten von einer Pufferbatterie versorgt, die in das Pen
Tablet eingebaut ist.

Diese Pufferbatterie ist nicht fiir einen lingeren Betrieb geeignet (sie kann ein Gerét
im Suspend-Modus fiir 5 bis 10 Minuten mit Energie versorgen). Um die
Leistungsfahigkeit der Pufferbatterie zu erhalten, beachten Sie die folgenden Regeln:

Anmerkung: Im Lieferzustand ist die Pufferbatterie nicht geladen.

* Um eine Tiefentladung der Pufferbatterie zu verhindern, sollten Sie das Pen
Tablet stets mit geladenem Akku lagern.

* Nach einer Tiefentladung dauert es ungefahr 11 Stunden, bis die Pufferbatterie
wieder voll aufgeladen ist.

* Die Pufferbatterie wird iiber den Netzadapter aufgeladen, wenn dieser
angeschlossen und das Gerét entweder ein- oder ausgeschaltet ist bzw. sich im
Suspend-Modus befindet. Wenn das Gerit eingeschaltet ist, erfolgt die Ladung
ausschliefilich tiber den Akku.

Modemanschluss

Anmerkungen: *Das interne LAN-/56-Kbps-Modemmodul des Stylistic LT Pen Tablet
ermoglicht reale Ubertragungsraten von 53 Kbps (Empfang), 33,6 Kbps
(Senden) und 14,4 Kbps (Fax). Die Downloadgeschwindigkeit ist aufgrund
von FCC-Beschrinkungen in den Vereinigten Staaten auf 53 Kbps begrenzt.

* Das Modemmodul ist nur in den folgenden Lindern zugelassen: Vereinigte
Staaten, Kanada, Japan, Belgien, Dinemark, Finnland, Frankreich,
Deutschland, Niederlande, Italien, Norwegen, Schweden, Schweiz,
Grofibritannien, Osterreich, Portugal, Irland, Spanien und Griechenland.

* Die LAN-Komponente des internen LAN-/Modemmoduls kann nur in

Verbindung mit dem optionalen Mini-Dock verwendet werden. Das Geriit
selbst verfiigt iiber keinen LAN-Port.
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Das Stylistic LT C-500 Pen Tablet kann tiber einen standardméfligen
RJ-11-Telefonstecker angeschlossen werden. Fithren Sie den Stecker in die
Modembuchse ein, die sich auf der rechten Seite des Pen Tablets links neben dem
Gleichstromanschluss befindet (siehe Abbildung 1-1) Der Telefonstecker kann bei
ein- oder ausgeschaltetem Pen Tablet angeschlossen werden.

Wenn Sie Unterstiitzung bei der Konfiguration von Modem- oder LAN-Anschluss
des Stylistic LT C-500 Pen Tablet benttigen, wenden Sie sich an Ihre zustindige
Kundenberatung oder Ihren Handler.

Steckplatz fur PC-Karten

Der Steckplatz fiir PC-Karten des Stylistic LT C-500 Pen Tablets sieht die Installation
von Typ II PCMCIA CardBus-Karten vor.

Um eine PC-Karte zu installieren, halten Sie die Karte so, dass die Seite mit dem Pfeil
oben liegt (wenn Sie auf die Display-Seite des Tablets blicken, muss der Pfeil auf der
Karte zu sehen sein). Schieben Sie die Karte in den Steckplatz fiir PC-Karten.
Driicken Sie die Karte fest hinein, bis sie einrastet.

Wenn Sie Unterstiitzung beim Einbau einer PC-Karte in das Stylistic LT C-500 Pen
Tablet benotigen, wenden Sie sich an Ihre zustindige Kundenberatung oder Ihren
Héndler.

Steckplatz fir Compact Flash

Der Steckplatz fiir Compact Flash-Speicher ermoglicht Ihnen den Einbau eines
Flash-Moduls (CF-Card) zur platzsparenden Speicherung von Daten.

So installieren Sie ein Compact Flash-Modul,

1. Schieben Sie die Abdeckung des Compact Flash-Steckplatzes in die in
Abbildung 2-3a angegebene Richtung. Sobald der Schacht voll ausgefahren ist,
fallt die Abdeckung in eine vertikale Position (in Abbildung 2-3b bezeichnet).

2. Schieben Sie das Compact Flash-Modul in den Steckplatz. Achten Sie darauf, dass
der Pfeil auf der Modulbeschriftung nach oben zeigt, und driicken Sie solange, bis
das Modul einrastet.
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3. Bringen Sie die Abdeckung des Steckplatzes erneut in eine horizontale Position,
und schieben Sie ihn in das Gerit hinein, bis er mit einem Klick einrastet.

Compact
Flash-Steckplatz,

a. Flash-Modul b.

Flash-Steckplatz,
Abdeckung

Abbildung 2-3 Installieren eines Compact Flash-Moduls

So entfernen Sie ein Compact Flash-Modul,

1. Schieben Sie die Abdeckung des Compact Flash-Steckplatzes in die in
Abbildung 2-3a bezeichnete Richtung. Sobald der Schacht voll ausgefahren ist,
fallt die Abdeckung in eine vertikale Position (in Abbildung 2-3b bezeichnet).

2. Ziehen Sie das Compact Flash-Modul aus dem Steckplatz heraus.

3. Bringen Sie die Abdeckung des Steckplatzes erneut in eine horizontale Position,
und schieben Sie diese in das Gerit hinein, bis sie mit einem Klick einrastet.
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Kapitel 3

Pflege und Wartung

Dieses Kapitel enthidlt Hinweise zur Pflege und Wartung des Stylistic LT C-500 Pen
Tablet.

Schitzen des Bildschirms

Das Stylistic LT C-500 Pen Tablet ist fiir eine lange Betriebsdauer ausgelegt. Die
Verwendung einer Bildschirmschutzfolie trégt dazu bei, dass der Bildschirm so klar
wie moglich bleibt. Eine Bildschirmschutzfolie bietet eine haltbare und austauschbare
Schreibflédche, die den Bildschirm vor schddigenden Einfliissen schiitzt.

Bildschirmschutzfolien konnen Sie unter der Fujitsu-Artikelnummer FMWSP11
(12er-Pack) bestellen. Weitere Informationen zur Befestigung werden bei den
Bildschirmschutzfolien mitgeliefert.

Vorsicht

Bei normaler Verwendung des Pen Tablet kénnen sich kleine
Schmutz- oder Staubpartikel auf der Stiftspitze ansammeln
und den Bildschirm verkratzen. Um dies zu verhindern, achten
Sie darauf, dass eine Bildschirmschutzfolie angebracht wird,
bevor Sie mit dem Pen Tablet arbeiten. Fir verkratzte
Bildschirme, bei denen keine Bildschirmschutzfolie
angebracht wurde, werden keine Garantieleistungen gewahrt.

So bringen Sie eine neue Bildschirmschutzfolie an Ihrem Pen Tablet an:

1. Ist an Ihrem Bildschirm bereits eine Bildschirmschutzfolie angebracht, entfernen
Sie diese, bevor Sie eine neue anbringen.

Die Bildschirmschutzfolie ist mit einem diinnen Klebestreifen an den Kanten des
Bildschirms befestigt. In einer Ecke der Bildschirmschutzfolie befindet sich eine
Kerbe. An dieser Stelle konnen Sie die Bildschirmschutzfolie ganz leicht mit dem
Fingernagel anheben und abziehen.

2. Reinigen Sie das Display, indem Sie die Bildschirmoberfldche sanft mit einem
weichen Baumwolltuch abwischen, das mit denaturiertem Alkohol (Spiritus)
angefeuchtet ist. Stellen Sie sicher, dass alle Folienreste vom Bildschirm entfernt
wurden, bevor Sie eine neue Bildschirmschutzfolie anbringen.
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Vorsicht

Das Stylistic LT C-500 Pen Tablet ist nicht wasserdicht.
Schutten Sie keine Flussigkeiten auf das Gerat, und waschen
Sie es nicht mit einem nassen Lappen.

. Ziehen Sie zunéchst die Schutzbeschichtung von der klebenden Seite der

Bildschirmschutzfolie ab.

. Setzen Sie die Bildschirmschutzfolie auf die Bildschirmoberfldche. Richten Sie

dabei die Bildschirmschutzfolie mit der klebenden Seite zum Bildschirm hin aus.
Die eingekerbte Ecke muss zur linken unteren Ecke des Bildschirms zeigen.

. Driicken Sie die Bildschirmschutzfolie mit Ihren Fingern auf den Bildschirm.

Fiihren Sie dabei Streichbewegungen nach aufien zu den Rindern aus. Nach
48 Stunden ist der Klebstoff vollstindig ausgetrocknet. Um eine gute Abdichtung
zwischen der Bildschirmschutzfolie und den Display zu gewahrleisten, diirfen
Sie die Bildschirmschutzfolie nach dem Anbringen nicht mehr vom Display
abheben.

. Ziehen Sie jetzt die Plastikschutzbeschichtung von der Vorderseite der

Bildschirmschutzfolie ab.

. Entfernen Sie alle Riickstidnde, die sich eventuell hinter der Schutzbeschichtung

angesammelt haben, von der offen liegenden Seite der Bildschirmschutzfolie.
Verwenden Sie dazu ein weiches Baumwolltuch, das mit denaturiertem Alkohol
befeuchtet ist. Wischen Sie die Bildschirmschutzfolie mit einem weichen,
trockenen Tuch ab, um alle Klebstoffreste zu entfernen. Dies verhindert, dass die
Stiftspitze quietscht, wenn sie tiber den Bildschirm gefiihrt wird.

Die Bildschirmschutzfolie ist jetzt angebracht.
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Vorsicht

Lagern Sie den Stylistic LT C-500 niemals mit dem Bildschirm
nach unten — das Display kénnte beschadigt werden.

Bewahren Sie den Stylistic LT C-500 im Ausgeschaltet-Status auf. Achten Sie darauf,
dass ein vollstandig geladener Akku eingesetzt ist. Auch im Ausgeschaltet-Status
versorgt der Akku des Stylistic LT C-500 einige Gerdtekomponenten mit Strom.
Wenn das System ohne Akku gelagert wird, erhalten diese Komponenten Strom aus
der eingebauten Pufferbatterie. Die Pufferbatterie ist nicht fiir einen lingeren Einsatz
geeignet und entléddt sich bereits nach kurzer Zeit. Dies kann zu Schidden an den
Akkus fithren. Sie konnen das Pen Tablet im Ausgeschaltet-Status fiir ungefahr 30
Tage aufbewahren, wenn ein vollstindig aufgeladener Akku eingelegt ist. Nach
diesem Zeitraum sollten Sie den Akku entweder aufladen oder gegen einen
vollstindig geladenen Akku austauschen.

Vermeiden von Uberhitzung

Das Stylistic LT C-500 Pen Tablet {iberwacht seine interne Temperatur. Nahert sich
diese den tolerierbaren Grenzwerten fiir die warmeempfindlichen Komponenten,
werden die Gerdtefunktionen automatisch eingeschrankt oder ausgeschaltet, um
Schdden zu vermeiden.

Um eine Uberhitzung des Pen Tablet zu vermeiden, diirfen Sie die Luftschlitze auf
der Ober- und Unterseite des Pen Tablet nicht verdecken.

Reinigen des Bildschirms

Um den Bildschirm des Pen Tablet zu reinigen, wischen Sie leicht mit einem weichen
Baumwolltuch dartiber, das mit Wasser oder denaturiertem Alkohol angefeuchtet ist.

Vorsicht

Das Stylistic LT C-500 Pen Tablet ist nicht wasserdicht.
Schutten Sie keine FlUssigkeiten auf das Pen Tablet, und
waschen Sie es nicht mit einem nassen Lappen.
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Fehlersuche

In den folgenden Abschnitten werden Losungsmoglichkeiten fiir einige hdufiger
auftretende Probleme beschrieben. Sollte bei Ihrem Stylistic LT C-500 Pen Tablet ein
Problem auftreten, das Sie anhand dieser Beschreibung nicht beheben kénnen,

wenden Sie sich fiir weitere Unterstiitzung an Ihre zustdndige Kundenberatung oder
Ihren Handler.

Das Gerat nimmt den Betrieb nicht wieder auf

Wenn das Gerit aus dem Suspend-Modus den Betrieb nicht wieder aufnimmt, kann
dies folgende Ursachen haben:

* Der Akku ist defekt oder bis unter den kritischen Ladezustand entladen. Wenn
die Akkuladung den kritischen Zustand erreicht hat, leitet das Gerit den
Suspend-to-RAM-Modus ein, um einen totalen Betriebsausfall zu vermeiden.
Schliefien Sie zur Behebung dieses Problems entweder eine externe
Stromversorgung (wie den Netzadapter) an, oder setzen Sie einen geladenen
Akku in das Pen Tablet ein.

* Das Gerit hat die kritischen Temperaturgrenzen tiberschritten. Damit keine
Schiaden an wiarmeempfindlichen Komponenten auftreten, leitet das Gerit den
Suspend-to-RAM Modus ein, wenn es sich zu stark erwédrmt hat. Das Gerit kann
seinen Betrieb erst wieder aufnehmen, wenn es sich auf eine akzeptable
Temperatur abgekiihlt hat. Bringen Sie das Pen Tablet an einen kiihleren Ort.

Der Bildschirm ist dunkel oder schwer ablesbar

36

Wenn der Bildschirm Ihres Stylistic LT C-500 Pen Tablet dunkel oder nicht ablesbar
ist, vergewissern Sie sich, dass das Gerit eingeschaltet ist (das Betriebssymbol im
Statusdisplay leuchtet dauerhaft), und tiberpriifen Sie folgende Punkte:

* Die Helligkeit des Geriits ist zu niedrig eingestellt, so dass der Bildschirm zu
dunkel wirkt. Stellen Sie die Helligkeit mit Hilfe des Hotpads Helligkeit ein.

* Moglicherweise wurde ein externer Monitor ausgewahlt. Tippen Sie auf den
Hotpad Display Auswahl, um festzustellen, ob der Bildschirm des Pen Tablet
ausgewdhlt ist.

* Der Video-Timeout ist moglicherweise abgelaufen. Tippen Sie auf den Bildschirm,
um das Display zu reaktivieren. Beachten Sie bitte, dass es sich hierbei um eine
ganz normale Energiesparfunktion handelt.
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Der Cursor folgt dem Stift nicht

Wenn der Cursor nicht richtig auf den Stift ausgerichtet ist oder auf dem Bildschirm
dem Stift nicht korrekt folgt, miissen Sie den Stift kalibrieren. Lesen Sie hierzu den
Abschnitt , Kalibrieren des Stiftes” in Kapitel 2.

Die Infrarot-Datenibertragung funktioniert nicht.

Falls Sie Probleme bei der Datentibertragung iiber die Infrarotschnittstelle des Gerits
haben, beachten Sie folgende Punkte:

¢ Kann die IrDA-Schnittstelle am Pen Tablet die IrDA-Schnittstelle am anderen
Gerit ,sehen”? Zwischen der IrDA-Schnittstelle am Pen Tablet und der
IrDA-Schnittstelle an dem anderen Gerit muss direkter Sichtkontakt bestehen.

* Der Abstand zwischen den beiden Geradten darf nicht gréfSer als 1 Meter sein.

* Der Betrachtungswinkel der [IrDA-Schnittstelle am Pen Tablet darf um nicht mehr
als 15 Grad von der Sichtlinie zwischen der IrDA-Schnittstelle des Pen Tablet und
der IrDA-Schnittstelle des anderen Gerits abweichen.

¢ Das Gerit, mit dem Sie kommunizieren mochten, muss dem IrDA-Standard
Revision 1.1 oder 1.0 entsprechen.

Das Pen Tablet reagiert nicht auf Stifteingaben

Wenn Ihr Pen Tablet nicht auf den Stift reagiert, schliefSen Sie eine externe Tastatur
an das Gerit an, um festzustellen, ob es auf Tastatureingaben reagiert. Reagiert das
Gerit nicht auf die Tastatur, ist moglicherweise die Anwendung oder das System
abgestiirzt. In diesem Fall muss ein Reset durchgefiihrt werden.

Die Audiolautstarke ist zu leise

Wenn die Audiolautstirke beim Lautsprecher Thres Pen Tablet oder beim externen
Kopfhorer zu leise ist, miissen Sie folgende Punkte tiberpriifen:

* Vergewissern Sie sich, dass der Lautsprecher (oder Kopfhorerausgang bei
Verwendung eines Kopfhorers) aktiviert ist. Tippen Sie dazu auf den Hotpad
Lautsprecher stumm schalten. Das Gerét gibt einen Piepton ab, wenn
Lautsprecher oder Kopfhorerausgang tiber den Hotpad eingeschaltet worden
sind.

* Vergewissern Sie sich, dass der mit dem Hotpad Lautstédrke eingestellte
Lautstdrkepegel grof genug ist.
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* Vergewissern Sie sich, dass das Késtchen Ton aus der Lautstirkeregelung des
Betriebssystems (iiber die Taskleiste aufzurufen) aktiviert ist.

* Vergewissern Sie sich, dass die Lautstédrke in IThrer Audiosoftware gro genug
eingestellt ist.

Konfigurieren der Peripherieschnittstellen

38

Bestimmte Peripheriegerite lassen sich im BIOS-Setup deaktivieren. Wenn die
Schnittstelle, die Sie verwenden wollen, bei Ihrem Zubehorgerit nicht zu
funktionieren scheint, miissen Sie tiberpriifen, ob sie im BIOS aktiviert ist. Wenn Sie
Unterstiitzung bei der Konfiguration des BIOS-Setup benétigen, wenden Sie sich an
Ihre zustindige Kundenberatung oder Ihren Handler.
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Anhang A

Stylistic LT C-500 - Hardwarespezifikationen

In der folgenden Tabelle sind die allgemeinen Hardwarespezifikationen des Stylistic
LT C-500 nach Kategorien geordnet aufgefiihrt.

Stylistic LT C-500 - Spezifikationen

Dimensionen

Abmessungen 24 cm x 16 cm x 28 cm
Gewicht 1,24 kg (inklusive Akku mit 6 Zellen)
Prozessordaten
CPU Celeron 500 MHz
Chipset Intel 440MX - 100
Speicher- und Festplattendaten
Haupt-RAM Je nach Geratekonfiguration ist auf dem Board ein Modul mit 64
MB, 128 MB oder 256 MB RAM installiert.
L1-Cache (CPU) 32 KB
L2-Cache (CPU) 128 KB

BIOS-ROM 512 KB (Flash-ROM mit Boot-Block)
Festplattenlaufwerk * 2,5"-Festplatte (austauschbar)

» 6-GB-IDE-Festplatte

Eingabe- und Ausgabedaten
Digitizer * Resistiv (mit Palm Rejection)
VRAM *2,5MB VRAM
Display +8.4”-TFT-SVGA (800 x 600 Pixel)

256.000 Farben
Helligkeitsregelung: 8 Stufen
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Stylistic LT C-500 - Spezifikationen (Fortsetzung)

Schnittstellendaten

Steckplatz fir PC-Karten

*1xTyploder1xTypll
* PCMCIA CardBus Version 3.0

Steckplatz fir Compact
Flash-Karte

» Normaler 50-Pin-Anschluss flir Compact Flash-Karten

Eingebaute Schnittstellen

* RJ-11 (Modem)

*+USB 1.0

» Spannungsanschlu

* Erweiterungsanschluss

Modem/LAN

Integriertes Modem-/LAN-Kombinationsmodul
* LAN-Komponente: 10BaseT/100BaseT (nur in Verbindung mit
Docking-Station)

» Modemkomponente: 56 Kbps (V.90), 53 Kbps Empfangen/33,6
Kbps Senden/14,4 Kbps Fax

Infrarot

IrDA Version 1.1 (FIR, 4 Mbps)

Audio

* Audiofunktion mit AC’97-Codec

» Sound Blaster Pro kompatibel

» Mikrofon und Lautsprecher eingebaut
» Mikrofon- und Lautsprecherbuchsen

Verschleillarme
Docking-Kontakte

» Spannungsanschlu

Bedienersteuerung

» Hotpads: Escape, Lautstarke, Numlock, Pfeiltasten, Display,
Helligkeit, rechte Maustaste, Hovering, numerisches Tastatur

» Suspend/Resume-Taste
* Reset-Taste (Ausschalter)

Statusanzeigen (LEDs)

* Betrieb

* Laden/Stromversorgung
» Akkuladezustand

* Festplatte

* Hovering

40 Anhang




Stylistic LT C-500 - Spezifikationen (Fortsetzung)

Batteriedaten

Hauptakku * 6 Zellen

« Austauschbar, Lithium-lonen
* 10,8 V bei 3100 mAh

* Austauschbar im Betrieb

* Ladezeit:
Suspend/Aus: 3 Stunden (90%)/5 Stunden (100%)
Betrieb (bei geringer Belastung): 6 Stunden (100%)

« Betriebsdauer im Suspend-Modus: Mindestens 5 Tage
Ausgeschaltet-Status: Ungefahr 30 Tage bei vollsténdig
aufgeladenem Akku

Umgebungsbedingungen

Betrieb: 0° -40° C

Temperatur Lagerung: -20° - 60° C
Feuchtigkeit Betrieb: 20 - 80% nicht kondensierend
9 Lagerung: 20 - 80% nicht kondensierend
Amtliche Zulassungen:
o *« EN55022, Class B:1995
Emissionen

* FCC Abschnitt 15, Klasse B

+ EN61000-4-2:1995
Einstrahlfestigkeit * EN61000-4-3:1995
+ EN61000-4-4:1995

+ USL/CNL: UL1950, 3. Edition.

Sicherheit .
* TUV T-Mark: EN60950
Modem * FCC Abschnitt 68, IC CS03
Sonstige
Betriebssysteme Windows 98, Windows 2000
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Anhang B

Hinweis zur Technik Digitalisier

Bei der Anzeige des Pen Tablet wird die bahnbrechende Technik fliissigkeitsgefiillter Digitalisier
verwendet, die die Aullen-Ablesbarkeit betriachtlich verbessert. Im Vergleich zu herkdmmlichen
AuBenanzeigen zeichnet sich die neue Anzeige durch bessere Ablesbarkeit bei voller
Sonneneinstrahlung und einem klaren, hellen Bild in Innenbereichen, unter ungiinstigen
Beleuchtungsbedingungen oder in der Nacht aus.

Bei dieser neuen Technik wird eine Fliissigkeit zwischen den Schichten des Digitalisierers
eingesetzt, um die Lichtbrechung gering zu halten und die Blendung zu verringern. Als eine
Auswirkung dieser Technik kann das Auftreten kleiner Luftbldschen festgestellt werden, das durch
eine Anderung der Druckverhiltnisse (wie zum Beispiel in einem Flugzeug) hervorgerufen wird.
Diese kleinen Blédschen treten nur voriibergehend auf und beeintrichtigen nicht die Systemleistung
oder den Betrieb. Der Digitalisierer arbeitet beim Vorhandensein der Bldschen ganz normal.

Die Luftblaschen bilden sich, wenn die Fliissigkeit aufgrund von Druckédnderungen verdampft.
Sobald das Pen Tablet wieder in normale Einsatzbedingungen zuriickversetzt wird, werden die
kleinen Blaschen nach kurzer Zeit von der Fliissigkeit absorpiert.

In manchen Féllen konnen sich die Luftbldschen zu einer groferen Blase zusammenschlie3en.
Diese Luftblasen lassen sich zur Absorption durch die Fliissigkeit auflosen, indem der Bildschirm
leicht mit einem weichen Baumwolltuch kreisformig abgerieben wird, so als ob er von
Fingerabdriicken gereinigt werden sollte.

Hinweis zur Technik Digitalisier 43
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Index

A

abnehmbare USB-Tastatur, 2
Akku, 2
Entfernen und Einsetzen, 28
Gerit aufbewahren, 35
kein Memory-Effekt, 28
kritischer Wert fiir den Ladezustand, 19
Ladedauer, 27
Laden, 27
Uberladungsschutz, 27
Warnung Akkuladung niedrig, 19
wird nicht geladen, 27
Akkuanzeige, 27
Akkuenergie
benétigt im Suspend-to-RAM-Modus, 19
Sparen, 29
Akkuentriegelung, 12
Akkuladegerit, extern, 2
Akkusymbol, 8, 12
Akkutaste, 5
Anschliisse und Peripherieschnittstellen, 9
Arbeiten mit dem Stift, 24
Arbeiten mit dem Stylistic LT C-500, 13
Audiolautstirke zu leise, 37
Ausgeschaltet, 14, 17
Ausschalten des Geriits, 17
Ausschalter, 4, 12
Austauschbarer Akku, 5
Autoadapter, 2

B

Bereitschaftstasche, 2

Betriebssymbol, 7, 14
blinkt, 15, 18
leuchtet nicht, 15

Betriebszustinde, 13, 14
Ausgeschaltet, 14
Eingeschaltet-Status, 13
Idle-Mode, 13
Save-to-Disk, 14

Suspend-to-RAM, 13
Bildschirmschutzfolien, 2

Cc

Compact Flash-Modul
Entfernen, 31
Installieren, 31

Cursor
folgt nicht dem Stift, 37

D

Das Gerit nimmt den Betrieb nicht wieder auf,
36
Die Infrarot-Datentibertragung funktioniert
nicht, 37
Display
Bildschirm ist dunkel, 36
Bildschirm, reinigen, 35

E

Einleiten des Suspend-Modus, 17
Ermitteln des Suspend-Modus, 18
externes Akkuladegerit, 2
externes Diskettenlaufwerk, 2

F

Fehler, beseitigen, 36
Fehlerbeseitigung, 36
Fehlersuche, 36

G

Gerit aufbewahren, 35
Geréteschnittstellenport, 11
Gleichstromadapter, 2
Gleichstromanschluss, 4, 10
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H port, 4

Halterungen, 2

Helligkeit, 21 (0]
Herunterfahren des Gerits, 17 ) o
Hotpads, 4, 21 Optionale Zubehorteile, 2
Hotpads, verwenden, 21
Hovering-Modus, 26 P
Ausschalten, 26
PC-Karten-
Steckplatz, 31
| Peripherieanschliisse, 10
Idle-Mode, 13 Pflege und Wartung, 33
Infrarotastatur, 2 Port fiir Infrfirottastatur, 3,11
IrDA-Port, 11 Pufferbatterie, 30
IrDA-Schnittstelle, 5
R
K Reinigen des Bildschirms, 35
Kalibrieren des Stiftes, 25
Kensington-Verriegelung, 5 S
Konfigurieren der Peripherieschnittstellen, 38
Kopfhérer, 6 Save-to-Disk-Modus, 14, 17, 18, 20
Kopfhérerbuchse, 10 Schnittstellen
kritischer Wert fiir den Ladezustand, 19 Anschliisse und Peripherieschnittstellen, 9
Schiitzen des Bildschirms, 33
Schutztasche, 2
L Sparen von Akkuenergie, 29
Laden des Akkus, 27 Speiche.rabdeckung, 5
Ladestation, 2 Statusdisplay, 6
LAN-Port/Modem integriert, 1 Akkusymbol, 8 ) )
Lautsprecher, 6 Betriebssymbol, Betriebsstatus angezeigt
durch, 7, 14

LEDs fiir Systemstatus, 3
Leistungsaufnahme, 13
Liiftungsschlitze, 4, 6

Betriebssymbol, blinkt, 15

Symbol fiir Festplattenzugriff, 8
Symbol fiir Hovering-Modus, 8
Symbol fiir Laden/Stromversorgung, 7

M Statusdisplay-

. symbole, 7
Mikrofon, 4 Steckplatz fiir
Mikrofonbuchse, 6, 10 PC-Karte, 4

Mini-Dock, 2

o Steckplatz fiir Compact Flash, 5, 31
Mini-Dock-Anschluss

Steckplitze fuir PC-Karten, 10

. .Anschluss, 11 Stift, 4
Mini-Dock-Port, 11 Arbeiten, 24
Modem, 11 auswechseln, 26
Modem-

reagiert nicht, 37

Anschluss, 30 Stift fiir Stylistic, 2

Index-46



Stylistic LT C-500
Arbeiten, 13
aufbewahren, 35
Funktionselemente, 3, 5
mitgelieferte Teile, 1
Pflege und Wartung, 33
Stylistic LT C-500 - Spezifikationen

Arbeitsspeicher/Massenspeicher, 39

Betrieb, 41

Eingénge/ Ausginge, 39

Physisch, 39

Prozessor, 39

Schnittstelle, 40

Sonstige, 41

Umgebung, 41

Zulassungen, 41
Suspend/Resume

deaktiviert, 19
Suspend/Resume-

Taste, 5
Suspend/Resume-Taste, 12
Suspend-to-RAM, 13

Modus, 20
Suspend-to-RAM-

Modus, 18
Symbol fiir die Akkuanzeige, 18
Symbol fiir Festplattenzugriff, 8
Symbol fiir Hovering-Modus, 8
Symbol fiir Laden/Stromversorgung, 7

T

Tasten
Anzeigegerit, 22
Cursorsteuerung, 22
Escape, 22
Lautstdrke-, 23
Numerische Tastatur, 22
NumlLock, 22
Pen-Hovering-, 23
rechte Maus, 22
tasten
Helligkeit, 23
Tischstiander, 2

U

Uberhitzung, vermeiden, 35
Universal Serial Bus, 4
USB-Port, 4, 10

\"/
Verschleiflarme Metallkontakte, 11

w

Warnung Akkuladung niedrig, 19
Wiederaufnehmen des Betriebs, 20, 36
Windows 2000, 1

Windows 98, 1
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